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Temperaturregler TR1
Thermostat TR1

Ex-Kennzeichnung / Ex Marking: II 2G EEx qe II T6
ZELM 02 ATEX 0077

Schutzart / Protection: IP 54

Anwendung
Der Ex-Temperaturregler dient als 2-Punkt-
Regler zur Überwachung von Raum-, Medium-
oder Oberflächentemperaturen innerhalb
explosionsgefährdeter Bereiche.

Application
The Ex-Temperature Regulator serves as on-off
regulator to control room temperatures, medium or
surface temperatures within hazardous areas.

Aufbau
In einem aus schlagfestem Polyester gefertigten
Gehäuse ist ein Temperaturregler eingebaut und
in reinem Mineralstoff eingebettet. Die Kapillare
sowie die elektrischen Anschlußleitungen sind
durch nicht zu öffnende Verschraubungen
geführt.
Die Anschlußklemmen befinden sich in einem
Ex e-Klemmenkasten gleichen Werkstoffs. Beide
Gehäuse sind auf einem Edelstahl-Montageblech
befestigt.

Design
In a casing made of impact resistant polyester a
temperature regulator is installed and embedded in pure
mineral material. The capillary as well as the electric
wires are lead through screw couplings which cannot be
opened.
The terminals are located in an Ex e terminal box made
of the same material. Both casings are fixed on a
stainless steel installation plate.

Errichtung
Der Temperaturregler wird mittels Schrauben an
der ebenen Wand oder an geeigneten Stellen
von Anlagengerüsten, Maschinenbauteilen o.ä.
montiert.
Die Kapillare darf nicht geknickt werden. Sie ist
so zu errichten, daß sie vor mechanischer
Beschädigung hinreichend geschützt ist. Der
Biegeradius darf 5 mm nicht unterschreiten. Dem
Raumtemperaturregler (Einstellbereich
-20...+50°C) sind 2 Schellen für die Fühlerbefesti-
gung beigefügt.
Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt
-20...+60°C.

Installation
The temperature regulator is mounted by means of
screws on the flat wall or on a suitable position on plant
support, machine parts or similar.
The capillary tube must not be kinked. At installation,
sufficient protection against mechanical damage has to
be provided. The bending radius must not be less than 5
mm. With the room thermostat (range -20...+50°C), two
clamps for probe mounting are supplied.
The admissible ambient temperature is -20...+60°C.
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